
Baumallee Variante Bordentwässerung

Rad-/Gehweg

 2.5 cm Asphaltbeton          AC 5 DL

 8.0 cm Asphalttragschicht  AC 22 TL

29.0 cm Frostschutzschicht 

              aus gebr. Naturgestein

40.0 cm Gesamtaufbau

in Anlehnung an die RStO Tafel 7, Zeile 1

Deckenaufbau 

2.5% 6%
2.5%

20 cm Oberbodenauftrag
Schmalstrich 12 cm 

2,007,50 2,00 0,50

Fahrbahn

Trennstreifen Gehweg

1,50

Radschutzstreifen

2,39

  4.0 cm Gussasphalt m. offenporiger Oberfläche PMA 0/5

Deckensanierung

vorhandene Deckschicht/Binder fräsen

Hochbord H 15/25
auf 20cm Unterbeton C12/15

Pflasterstreifen 1-zeilig
Betonsteinpflaster 16/24(16)/14cm

Pflanzengrube:
2,39 m x 2,39 m x 2,16 m
entspricht ca 12,3 m³

DN315 PVC

1,
75

6%

3,75
Bankett

Fahrbahnmitte

2,
16

1,875

Remmert

Remmert

Regelquerschnitt

1 : 25
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Straßenplanung

Ausbau

der Ortsdurchfahrt Dürwiß - K33

Entwurfsplanung
Straßenkataster

Stand: Feb. 2016

Lagebezug: UTM / ETRS

Lagefestpunkt:

Mauerbolzen,

Höhenbezug: DHHN 92

Stadt Eschweiler

611/Abt. f. Vermessung

und Bodenwirtschaft

A 61 Immobilienmanagement

und Verkehr

A 66 Tiefbau-

und Grünflächenamt

Gesehen: Leiter  A66 Tiefbau- und

                Grünflächenamt

Dr.- Ing. Hartlich

................................................................

Eschweiler, den .....................................

Gesehen: Leiter  660 Abteilung

Straßenraum und Verkehr

Dipl.- Ing. Handels

................................................................

Eschweiler, den .....................................

Bearbeitet: 660 Abteilung

Straßenraum und Verkehr

Dipl.- Ing. Venherm

................................................................

Eschweiler, den .....................................

Gesehen: Leiter  A61 Immobilien-

management und Verkehr

Strang

................................................................

Aachen, den ..........................................

Gesehen: Leiter  A61.1 Straßenbau

und Verkehrslenkung

Dipl.-Ing. Gobbelé

................................................................

Aachen, den ..........................................

Bearbeitet: A61.1 Straßenbau und

Verkehrslenkung

Dipl.-Ing. Luckner

................................................................

Aachen, den ..........................................

Stadt Eschweiler

Städteregion Aachen
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